
NÁRTEX

DÍZIMO
EXISTENTE

SANITÁRIOS
EXISTENTE

RECONCILIAÇÃO

BATISMO

PEREGRINA

SACRISTIA
EXISTENTE

NAVE/ ASSEMBLEIA

SANTÍSSIMO

RESPEITO PELO JÁ CONSTRUÍDO

ATRAVÉS DE MARIA,
A FLOR DE JESSÉ, A ESTRELA DO MAR,
TAMBÉM CHEGAMOS A JESUS - A PORTA
"EU SOU A PORTA. QUALQUER PESSOA
QUE ENTRAR POR MIM, 
SERÁ SALVO" - Jo 10:9

VALORIZAÇÃO DOS SACRAMENTOS
ATRAVÉS DA CAPELA SACRAMENTAL

CAPELA SACARAMENTAL

A PEREGRINAÇÃO
CONVIDA A CONTEMPLAÇÃO

DA VIA CRUCIS EIXO DIRECIONAL À MÃE E
AO SACRIFÍCIO DE SEU FILHO

DESCONSTRUÇÃO
DA SILHUETA
DE NOSSA SENHORA
APARECIDA

O MISTÉRIO É
DESCOBERTO AO

PASSAR PELOS ARCOS

PRESBITÉRIO
EXISTENTE

CREATOS ARQUITETURA
R. Visc. do Rio Branco, 1740 
São José dos Pinhais - PR
CEP 83005-420
Fone +55 41 3027-8254
         +55 41 99633-8200 AP.01 ANA PAULA KUZMANN

Arquiteta e Urbanista

OBRA
Santuário Nossa Senhora Aparecida - BA

PROJETO
Adequação do Espaço Celebrativo 
Litúrgico (Arquitetura de Interiores)

EQUIPE TÉCNICA

TERESA CRISTINA CAVACO GOMES
Arquiteta e Urbanista

AUTOR DO PROJETO

TOBIAS BONK MACHADO
Arquiteto e Urbanista: CAU A45075-8

ANTEPROJETO
DE ARQUITETURA
PLANTA 
PERSPECTIVADA



A SUPRIMIR

A CONSTRUIR

A MANTER

NOTA: VERIFICAR COM
ENGº ESTRUTURAL 
A POSIBILIDADE DE 
SUPRESSÃO DESTA ÁREA
PARA PRESERVAÇÃO 
DA COMPOSIÇÃO DA
FACHADA ORIGINAL

REMOÇÃO DO CORO
NOTA: CONSULTAR PREVIAMENTE
ENGº ESTRUTURAL

PREENCHIMENTO
COM ALVENARIA

PREENCHIMENTO
DA ABERTURA
COM ALVENARIA

PREENCHIMENTO
COM ALVENARIA 

REDISTRIBUIÇÃO DOS BANCOS

RETIRADA
DA PIA BATISMAL

SUPRESSÃO
DAS RAMPAS

REPOSICIONAMENTO
DAS TELAS

PAINEL EM MADEIRA

PAINEL EM MADEIRA

PAINEL PADROEIRA
A MANTER

PAINEL CRISTO
CRUCIFICADO
A MANTER

PANTOCRATOR
A MANTER

MODIFICAR TAMANHO DE
ABERTURA

MODIFICAR TAMANHO 
DE ABERTURA

REPOSICIONAMENTO
DA PIA BATISMAL

NÃO RETIRAR NENHUM
ELEMENTO ESTRUTURAL

PREVER, COM ENGº ESTRUTURAL,
FUNDAÇÃO PARA EXECUÇÃO
DO PÓRTICO EM ALVENARIA

EXECUÇÃO DE
PAREDE EM ALVENARIA

SEM INTERFERÊNCIA AOS
ELEMENTOS ESTRUTURAIS E
SOB CONSULTA PRÉVIA DO
ENGº ESTRUTURAL

LEGENDA

CREATOS ARQUITETURA
R. Visc. do Rio Branco, 1740 
São José dos Pinhais - PR
CEP 83005-420
Fone +55 41 3027-8254
         +55 41 99633-8200 AP.02 ANA PAULA KUZMANN

Arquiteta e Urbanista

OBRA
Santuário Nossa Senhora Aparecida - BA

PROJETO
Adequação do Espaço Celebrativo 
Litúrgico (Arquitetura de Interiores)

EQUIPE TÉCNICA

TERESA CRISTINA CAVACO GOMES
Arquiteta e Urbanista

AUTOR DO PROJETO

TOBIAS BONK MACHADO
Arquiteto e Urbanista: CAU A45075-8

ANTEPROJETO
DE ARQUITETURA

PLANTA BAIXA
Esc.: 1/125
Capacidade: 592 pessoas sentadas

REFORMA

+0,46

+0,27

+0,46

0,00

0,00

+0,68

+0,51

+0,34

+0,17

0,00

+0,46



PRESBITÉRIOSACRISTIA

ESPAÇO DO
SANTÍSSIMO

ESPAÇO DO
BATISMO

DÍZIMO

ES
PA

ÇO
 D

A
RE

CO
NC

IL
IA

ÇÃ
O SANITÁRIOS

NÁRTEXNAVE

ESPAÇO DA 
PEREGRINA

SAGRADOS
CORAÇÕES
DE JESUS E
DE MARIA

SANTO ANTONIO

SÃO JOÃO EUDES

ESCULTURA
"PECADORA

ARREPENDIDA"

SANTOS ÓLEOS

FONTE BATISMAL

TELAS DE NOSSA
SENHORA APARECIDA

ASSENTOS
AUXILIARES

SÉDIA

ALTAR

AMBÃO

CREDÊNCIA

12 PESSOAS SENTADAS

A: 41,43m²

480 PESSOAS SENTADAS
1234

123

LÂMPADA DO
SANTÍSSIMO

EXISTENTES - A MANTER

A:
 3

2,
97

m
²

100 PESSOAS SENTADAS
A: 133,92m²

A: 16,80m²

A: 65,06m²

A: 59,96m²
A: 14,04m²

A: 6,85m²

A: 504,82m² A: 10,65m²

SACRÁRIO

1
AP

.0
7/

08

4
AP.13/14

5
AP.15/16

3
AP

.11
/12

2
AP.09/10

PADROEIRA

CRUCIFICADO

VIA SACRA

VIA SACRA

ANIMAÇÃO
LITÚRGICA

A: 13,85m²

CREATOS ARQUITETURA
R. Visc. do Rio Branco, 1740 
São José dos Pinhais - PR
CEP 83005-420
Fone +55 41 3027-8254
         +55 41 99633-8200 AP.03 ANA PAULA KUZMANN

Arquiteta e Urbanista

OBRA
Santuário Nossa Senhora Aparecida - BA

PROJETO
Adequação do Espaço Celebrativo 
Litúrgico (Arquitetura de Interiores)

EQUIPE TÉCNICA

TERESA CRISTINA CAVACO GOMES
Arquiteta e Urbanista

AUTOR DO PROJETO

TOBIAS BONK MACHADO
Arquiteto e Urbanista: CAU A45075-8

ANTEPROJETO
DE ARQUITETURA

PLANTA BAIXA
Esc.: 1/125
Capacidade: 592 pessoas sentadas

LAYOUT

SO
BE

SO
BE

SO
BE

SOBE

SOBE

+0,46
+0,68

+0,51

0,00

0,00

+0,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



3
AP

.11
/12

A 

A 

116

116

LÂMPADA SANTÍSSIMO
NO EIXO DO ARCO

231

105

231

105

231

87

14
9

13
1

12
8

30

90

71

44
3

40

61
7

72

40
8

564

60 60

45

200

201

35
5

29
4

38
3

35
9

32
1

42
6

30 160 847

1037

85
2

88
9

43
4

63
4

605 157

784

78
4

320 7 192

58
84

14
1

41
3

1064

PAINEL EM
MADEIRA ACÚSTICA
E ACABAMENTO
ANTICHAMAS

60
1

100

1428

720

1513

945

PAREDE REVESTIDA COM
MÁRMORE CREMA MARFIL
-ACABAMENTO NIVELADO
COM A PAREDE-

GENUFLEXÓRIO

465

19
0

17
6

331

176

17
2

18
7

12
0

53920
0

ACESSO PARA SACRISTIA

PAREDE REVESTIDA
COM MÁRMORE
CREMA MARFIL

117

20

40

SACRÁRIO

PAINEL EM MADEIRA
ACÚSTICA COM
ACABAMENTO
ANTICHAMAS

685

84
5

98

29
3

1047

960

IMAGEM PEREGRINA
NO EIXO DO ARCO

VERIFICAR COM ENGº ESTRUTURAL
NECESSIDADE DE FUNDAÇÃO
PARA EXECUÇÃO DOS ARCOS

PROJEÇÃO ARCO

PROJEÇÃO ARCO

PROJEÇÃO ARCO

PAREDE
VIA SACRA

I A VII

PAREDE
VIA SACRA
VIII A XIV

COLUNA DE APOIO
AO SACRÁRIO
FIXA NO PISO
COM ACABAMENTO
EM MÁRMORE
CREMA MARFIL

PEANHA FIXA NO PISO
COM ACABAMENTO EM

GRANITO IDEM AO
MOBILIÁRIO EXISTENTE

14
0 438

471

B

B

46
7

COLUNA EXISTENTE
A MANTER;
NÃO RETIRAR
NENHUM ELEMENTO
ESTRUTURAL

PREVER COM ENGº ESTRUTURAL
NECESSIDADE DE FUNDAÇÃO
PARA EXECUÇÃO DAS PAREDES
EM ALVENARIA

ESPAÇO SANTÍSSIMO

ESPAÇO
PEREGRINA

COR REFERÊNCIA
METRÓPOLE (SUVINIL)

COR REFERÊNCIA
OVELHA (SUVINIL)

QUARTZITO PERLA SANTANA
USO: PISO

MADEIRA REFERÊNCIA
USO: MOBILIÁRIO E PAINEL

GRANITO EXISTENTE
USO: PISO

GRANITO EXISTENTE
USO: MOBILIÁRIO

GRANITO EXISTENTE
USO: PISO

GRANITO CAFÉ IMPERIAL
USO: PISO

MÁRMORE CREMA MARFIL
USO: PAREDE E MOBILIÁRIO

1
2

3

PAREDE REVESTIDA COM
PINTURA FOSCA NA COR
METRÓPOLE

PAREDE REVESTIDA COM
PINTURA FOSCA NA COR
METRÓPOLE

PAREDE REVESTIDA COM 
PINTURA FOSCA NA COR
METRÓPOLE

PAREDE REVESTIDA COM
PINTURA FOSCA NA COR
METRÓPOLE

PAREDE REVESTIDA COM
PINTURA FOSCA NA COR
METRÓPOLE

ARCOS REVESTIDOS COM
PINTURA FOSCA NA COR
BRANCO GELO

PAREDE REVESTIDA
COM PINTURA FOSCA
NA COR OVELHA

PAREDE REVESTIDA COM
PINTURA FOSCA NA COR

OVELHA

ARCOS REVESTIDOS
COM PINTURA FOSCA
NA COR BRANCO GELO

REVESTIMENTO EXISTENTE
A MANTER

PAINEL PADROEIRA
A MANTER

PAREDE REVESTIDA COM
PINTURA FOSCA NA COR
OVELHA

PAREDE REVESTIDA COM
PINTURA FOSCA NA COR
OVELHA

PAREDE REVESTIDA COM
PINTURA FOSCA NA COR
METRÓPOLE

12 PESSOAS SENTADAS
A: 65,06m²

A: 16,80m²

A: 6,85m²

ANIMAÇÃO
LITÚRGICA CENTRAL DE SOM 

628

17
3

90

PONTOS DE
ILUMINAÇÃO

NO PISO
-VIDE PROJETO

LUMINOTÉCNICO

ESPECIFICAÇÃO MATERIAIS

CREATOS ARQUITETURA
R. Visc. do Rio Branco, 1740 
São José dos Pinhais - PR
CEP 83005-420
Fone +55 41 3027-8254
         +55 41 99633-8200 AP.04 ANA PAULA KUZMANN
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OBRA
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PROJETO
Adequação do Espaço Celebrativo 
Litúrgico (Arquitetura de Interiores)

EQUIPE TÉCNICA

TERESA CRISTINA CAVACO GOMES
Arquiteta e Urbanista

AUTOR DO PROJETO

TOBIAS BONK MACHADO
Arquiteto e Urbanista: CAU A45075-8

ANTEPROJETO
DE ARQUITETURA

PLANTA BAIXA
Esc.: 1/50

ESPAÇO SANTÍSSIMO 
ESPAÇO PEREGRINA

SO
BE

+0,46

0,00 0,00

+0,46

+0,15

+0,30

+0,51



VASOS DOS
SANTOS ÓLEOS
SUSPENSOSPR

OJ
EÇ

ÃO
 A

RC
OPA

IN
EL

 E
M 

MA
DE

IR
A

AC
ÚS

TIC
A 

E 
CO

M
AC

AB
AM

EN
TO

AC
NT

IC
HA

MA
S

PAREDE EM ALVENARIA
A SER EXECUTADA
VERIFICAR PREVIAMENTE
COM ENGº ESTRUTURAL
NECESSIDADE DE FUNDAÇÃO

MANTER ESTRUTURA
EXISTENTE (PILARES
E VIGAS)

MANTER ESTRUTURA
EXISTENTE
(PILARES E VIGAS)

ACESSO AO DÍZIMO

SANTO ANTÔNIO

SAGRADOS CORAÇÕES
DE JESUS E DE MARIA

FECHAMENTO EM ALVENARIA
DA ABERTURA EXISTENTE

ESCADA EXISTENTE A MANTER

PINTURA DO
BATISMO 
DE JESUS

65
14

9
6530

70

30

100

14
4

40

22
5

11
4

29
3

746
740

714

842

63
3

547

61

61

24
1

34
164

2

57
8

369

27
8

27
9

462

40

26
1

58

PAREDE EM ESQUADRO
COM A PAREDE DE DIVISA

176

55
0

35
0

ESPAÇO DO BATISMO

DÍZIMO

40
8

29
6

173

COR REFERÊNCIA
METRÓPOLE (SUVINIL)

COR REFERÊNCIA
OVELHA (SUVINIL)

QUARTZITO PERLA SANTANA
USO: PISO

MADEIRA REFERÊNCIA
USO: MOBILIÁRIO E PAINEL

GRANITO EXISTENTE
USO: PISO

GRANITO 
EXISTENTE
USO: PISO

GRANITO 
CAFÉ IMPERIAL

USO: PISO

GRANITO EXISTENTE
USO: MOBILIÁRIO

630

36
1

BANCOS POSICIONADOS
EM PERPENDICULAR COM
A PAREDE DE DIVISA

PAREDE REVESTIDA COM
PINTURA FOSCA NA COR

OVELHA

NOVA POSIÇÃO DAS
TELAS DE NOSSA SENHORA
APARECIDA

PAREDE REVESTIDA COM 
PINTURA FOSCA NA COR
METRÓPOLE

PAREDE REVESTIDA COM
PINTURA FOSCA NA
COR METRÓPOLE

PAREDES E COLUNAS
REVESTIDAS COM PINTURA
NA COR METRÓPOLE

COLUNAS REVESTIDAS COM
PINTURA FOSCA NA COR
METRÓPOLE

PAREDES REVESTIDAS 
COM PINTURA FOSCA
NA COR METRÓPOLE

PAREDE REVESTIDA COM PINTURA
FOSCA NA COR METRÓPOLE E

PAINEL EM MADEIRA ACÚSTICA
E COM ACABAMENTO ANTICHAMAS

PAREDE REVESTIDA COM
PINTURA FOSCA NA COR
OVELHA

PAREDE REVESTIDA COM
PINTURA FOSCA NA COR
METRÓPOLE

PAREDES REVESTIDAS
COM PINTURA FOSCA
NA COR METRÓPOLE

2
AP.09/10

NOVA POSIÇÃO
DA PIA BATISMAL
EXISTENTE

1
AP

.0
7/

08

100 PESSOAS SENTADAS
A: 133,92m²

A: 13,85m²

MANTER ESTRUTURA
EXISTENTE (PILARES
E VIGAS)

22
5

ESPECIFICAÇÃO MATERIAIS

CREATOS ARQUITETURA
R. Visc. do Rio Branco, 1740 
São José dos Pinhais - PR
CEP 83005-420
Fone +55 41 3027-8254
         +55 41 99633-8200 AP.05 ANA PAULA KUZMANN
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OBRA
Santuário Nossa Senhora Aparecida - BA

PROJETO
Adequação do Espaço Celebrativo 
Litúrgico (Arquitetura de Interiores)

EQUIPE TÉCNICA

TERESA CRISTINA CAVACO GOMES
Arquiteta e Urbanista

AUTOR DO PROJETO

TOBIAS BONK MACHADO
Arquiteto e Urbanista: CAU A45075-8

ANTEPROJETO
DE ARQUITETURA

SO
BE

PLANTA BAIXA
Esc.: 1/50

ESPAÇO BATISMO 
DÍZIMO

0,00

0,00



DÍZIMO

ESPAÇO RECONCILIAÇÃO

ESPAÇO BATISMO

SANITÁRIOS
EXISTENTES A MANTER

COR REFERÊNCIA
METRÓPOLE (SUVINIL)

COR REFERÊNCIA
OVELHA (SUVINIL)

QUARTZITO PERLA SANTANA
USO: PISO

MADEIRA REFERÊNCIA
USO: MOBILIÁRIO E PAINEL

GRANITO EXISTENTE
USO: PISO

GRANITO EXISTENTE
USO: PISO

GRANITO CAFÉ IMPERIAL
USO: PISO

GRANITO EXISTENTE
USO: MOBILIÁRIO

PAREDES REVESTIDAS
COM PINTURA FOSCA
NA COR METRÓPOLE

PAREDE REVESTIDA COM
PINTURA FOSCA NA COR
OVELHA

PAREDES REVESTIDAS
COM PINTURA FOSCA
NA COR METRÓPOLE

PAREDE REVESTIDA COM PINTURA
FOSCA NA COR OVELHA
-APENAS SOB ESCADA- ESCULTURA

"PECADORA ARREPENDIDA"
EM MADEIRA E COM
ACABAMENTO ANTICHAMAS

PAREDE REVESTIDA COM PINTURA
FOSCA E TEXTURIZADA NA COR
OVELHA

96

NOVA POSIÇÃO DAS
TELAS DE NOSSA
SENHORA APARECIDA

NÃO REMOVER NENHUM
ELEMENTO ESTRUTURAL
(PILARES E VIGAS)

ESTRUTURA DOS ESPAÇO DA
RECONCILIAÇÃO EXISTENTE
A MANTER - EXECUTAR APENAS
OS ACABAMENTOS, CONFORME
INDICADO EM PROJETO

ESTRUTURA DOS SANITÁRIOS
EXISTENTE A MANTER

33
9

36
1

416 0

48
0

176

60

20
0

209

207
VERIFICAR PREVIAMENTE
COM ENGº ESTRUTURAL A
POSSIBILIDADE DA RETIRADA
DAS PAREDES SOBRE AS ABERTURAS

PORTA EM MADEIRA
COM ACABAMENTO
ANTICHAMAS

  

PR
OJ

EÇ
ÃO

 D
O 

AR
CO

PORTA DE VIDRO
COR: FUMÊ

1
AP

.0
7/

08

A: 41,43m²

A: 32,97m²

100 PESSOAS SENTADAS
A: 133,92m²

A: 13,85m²

AS PORTAS DEVEM PERMANECER
ABERTURAS DURANTE EVENTOS
NA EDIFICAÇÃO, CONFORME
PLANO COMBATE A INCÊNDIO E
PÂNICO A SER  CONTRATADO
PELO PROPRIETÁRIA

ESPECIFICAÇÃO MATERIAIS

CREATOS ARQUITETURA
R. Visc. do Rio Branco, 1740 
São José dos Pinhais - PR
CEP 83005-420
Fone +55 41 3027-8254
         +55 41 99633-8200 AP.06 ANA PAULA KUZMANN
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OBRA
Santuário Nossa Senhora Aparecida - BA

PROJETO
Adequação do Espaço Celebrativo 
Litúrgico (Arquitetura de Interiores)

EQUIPE TÉCNICA

TERESA CRISTINA CAVACO GOMES
Arquiteta e Urbanista

AUTOR DO PROJETO

TOBIAS BONK MACHADO
Arquiteto e Urbanista: CAU A45075-8

ANTEPROJETO
DE ARQUITETURA

SO
BE

PLANTA BAIXA
Esc.: 1/50

ESPAÇO 
RECONCILIAÇÃO

0,00

0,00

0,00

0,00



LAJE EXISTENTE A MANTER
VERIFICAR COM ENGº ESTRUTURAL
A SOBRECARGA

RECOMENDA-SE O FECHAMENTO
DAS ABERTURAS EXISTENTES
NO MURO DE DIVISA
APROVAR EM ÓRGÃOS PÚBLICOS

CIRCULADORES DE AR
EXISTENTES
A MANTER

VIGAS EXISTENTES
A MANTER
NÃO RETIRAR NENHUM
ELEMENTO ESTRUTURAL

ESCADA EXISTENTE
A MANTER
REVESTIR COM GRANITO
IDEM AO EXISTENTE

ESCULTURA "PECADORA ARREPENDIDA"
EM MADEIRA COM ACABAMENTO
ANTICHAMAS

NOVA POSIÇÃO DAS TELAS
DE NOSSA SENHORA APARECIDA PAINEL EM MADEIRA ACÚSTICA

COM ACABAMENTO ANTICHAMAS

PINTURA BATISMO DO SENHOR

PAINEL EM MADEIRA ACÚSTICA
COM ACABAMENTO ANTICHAMAS

AR CONDICIONADO PISO-TETO

ESTRUTURA EXISTENTE A MANTER
NÃO RETIRAR NENHUM ELEMENTO
ESTRUTURAL

PAREDE EM ALVENARIA
VERIFICAR COM ENGº ESTRUTURAL
NECESSIDADE DE FUNDAÇÃO

SANTOS ÓLEOS 

USO DO PAVIMENTO DEVE SER SUBMETIDO
A APROVAÇÃO EM ORGÃOS PÚBLICOS E
SOBRECARGA DEVE SER ANALISADA
PELO ENGº ESTRUTURAL

ENCHIMENTOS
EM ALVENARIA

PAREDE REVESTIDA COM PINTURA FOSCA NA COR
OVELHA (SUVINIL)  - APENAS SOB ESCADA

PAREDE REVESTIDA COM
PINTURA FOSCA NA COR
METRÓPOLE (SUVINIL)

PAREDE REVESTIDA COM
PINTURA FOSCA NA COR
METRÓPOLE (SUVINIL)

PAINEL EM MADEIRA ACÚSTICA
COM ACABAMENTO ANTICHAMAS

PAINEL COM PADROEIRA
EXISTENTE A MANTER

REVESTIMENTO EXISTENTE
A MANTER

CRUZES DE DEDICAÇÃO
EXISTENTES A MANTER

PAREDE REVESTIDA COM 
PINTURA TEXTURIZADA
NA COR OVELHA (SUVINIL)48

4

90

NOVA POSIÇÃO DA PIA BATISMAL

14
0

44
4

42
8

FORRO EXISTENTE
A MANTER , VERIFICAR
COM ENGº ESTRUTURAL
NECESSIDADE DE 
REFORÇO ESTRUTURAL

A 

A 

ESTRUTURA EXISTENTE A MANTER

TELHA EXISTENTE A MANTER,
SE POSSÍVEL ESTRUTURALMENTE,
RECOMENDA-SE SUBSTITUIÇÃO
POR TELHA TERMOACÚSTICA

SUPRESSÃO DA RAMPA
ENCHIMENTO DOS DEGRAUS
REVESTIDOS COM GRANITO
IDEM AO EXISTENTE

FORRO EM GESSO COM
ACABAMENTO EM
PINTURA FOSCA
BRANCO NEVE 
(SUVINIL)

JU
NT

AR
 C

OM
 PR

AN
CH

A 
AP

.08

APLICAR PRODUTO
RETARDANTE ANTICHAMAS,
CONFORME PLANO DE
COMBATE
INCÊNDIO E PÂNICO

CREATOS ARQUITETURA
R. Visc. do Rio Branco, 1740 
São José dos Pinhais - PR
CEP 83005-420
Fone +55 41 3027-8254
         +55 41 99633-8200 AP.07 ANA PAULA KUZMANN

Arquiteta e Urbanista

OBRA
Santuário Nossa Senhora Aparecida - BA

PROJETO
Adequação do Espaço Celebrativo 
Litúrgico (Arquitetura de Interiores)

EQUIPE TÉCNICA

TERESA CRISTINA CAVACO GOMES
Arquiteta e Urbanista

AUTOR DO PROJETO

TOBIAS BONK MACHADO
Arquiteto e Urbanista: CAU A45075-8

ANTEPROJETO
DE ARQUITETURA

CORTE 01.1
Esc.: 1/50

CORTE 01

OBSERVAÇÕES:
1) ANTES DA EXECUÇÃO DAS OBRAS É NECESSÁRIA A APROVAÇÃO DO PROJETO NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS (PREFEITURA, CORPO DE BOMBEIRAS, ETC)
E APRESENTAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA, BEM COMO OS PROJETOS COMPLEMENTARES E SEUS AUTORES (ESTRUTURAL, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E OS DEMAIS QUE FOREM NECESSÁRIOS AO PROJETO), DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO
CONSELHO QUE REGULAMENTA SUA ATIVIDADE E/OU JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES, APRESENTANDO GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PROJETO/ OBRA;
2) A EMPRESA EXECUTORA DEVERÁ PREVIAMENTE REALIZAR VISITA TÉCNICA À OBRA PARA ANÁLISE DA INFRAESTRUTURA EXISTENTE;
3) TODOS OS FABRICANTES/ FORNECEDORES DEVERÃO CONFERIR AS MEDIDAS NO LOCAL;
4) PARA A EXECUÇÃO DA OBRA É OBRIGATÓRIO USO DE EPI'S E EPC'S;
5) VERIFICAR COM O FABRICANTE DAS ESQUADRIAS E VIDROS OS MODELOS/ ESPESSURAS CONFORME DIMENSÕES E ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO, SEMPRE RESPEITANDO AS NORMAS VIGENTES;
6) DEVERÁ SER CONFECCIONADO PROJETO COMPLEMENTAR QUE CONTENHA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (PARTE INTEGRANTE DO PROJETO DE COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO) E DEMAIS REQUISITOS CONFORME EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMDEIROS;
7) AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DEVERÃO ESTAR EM ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT;
8) AS FIXAÇÕES DEVEM SER FEITAS SOMENTE COM METAIS GALVANIZADOS;
9) TODOS OS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DEVERÃO ESTAR ATERRADOS, ISOLADOS E VEDADOS BOM COMO DEVEM SEGUIR TODAS AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE CONFORME O MANUAL DE INSTALAÇÃO FORNECIDO JUNTO COM O EQUIPAMENTO;
10) É NECESSÁRIO QUE NO MOMENTO DA OBRA SEJA REALIZADA A COMPRA DE PEQUENA QUANTIDADE DE CADA COR/ ACABAMENTO ESPECIFICADOS NO PROJETO COM A FINALIDADE DE TESTE E APROVAÇÃO FINAL POR PARTE DA PROPRIETÁRIA. 
RECOMENDA-SE A COMPRA TOTAL DO MATERIAL SOMENTE APÓS O TETES E AFERIÇÃO DE CROMIA;
11) OS MATERIAIS DE REVESTIMENTO, ACABAMENTO, DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DEVERÃO ATENDER AS NORMAS DO CORPO DE BOMBEIROS.



A 

A 

REVESTIEMNTO EXISTENTE
A MANTER

PAINEL PADROEIRA
EXISTENTE
A MANTER

PAINEL COM CRUCIFICADO
EXISTENTE
A MANTER

REVESTIMENTO EXISTENTE
A MANTER

PAREDE REVESTIDA COM 
PINTURA FOSCA NA COR
OVELHA (SUVINIL)_

TELA PANTOCRATOR
EXISTENTE A MANTER

PAINEL EM MADEIRA ACÚSTICA
COM ACABAMENTO ANTICHAMAS

PAREDE REVESTIDA COM
PINTURA FOSCA NA COR
OVELHA (SUVINIL)

CREDÊNCIA EXISTENTE
A MANTER

SUPRESSÃO DAS RAMPAS
ENCHIMENTO E CONTINUIDADE
DOS DEGRAUS E REVESTIR
COM GRANITO IDEM AO
EXISTENTE

CRUZES DE DEDUCAÇÃO
EXISTENTES A MANTER

PAREDE REVESTIDA
COM PINTURA FOSCA
NA COR OVELHA (SUVINIL)

ESTRUTURA EXISTENTE
A MANTER

TELHAS EXISTENTES A MANTER,
SE POSSÍVEL ESTRUTURALMENTE,
RECOMENDA-SE SUBSTITUIÇÃO POR
TELHA TERMOACÚSTICA

FORRO EXISTENTE A MANTER,
VERIFICAR COM ENGº ESTRUTURAL
A NECESSIDADE DE REFORÇO
ESTRUTURALFORRO EM GESSO,

VERIFICAR COM ENGº ESTRUTURAL
A POSSIBILIDADE DE ESTRUTURAÇÃO
OCORRER NA ESTRUTURA JÁ EXISTENTE 

SANCA LUZ
SANCA LUZ

SANCA LUZ
SANCA LUZ

APLICAR PRODUTO RETARDANTE
ANTICHAMAS, CONFORME PLANO
DE COMBATE A
INCÊNDIO E PÂNICO

MOBILIÁRIO CELEBRATIVO LITÚRGICO
EXISTENTE A MANTER

BANCOS EXISTENES
A MANTER
VERIFICAR NOVO LAYOUT
-VIDE PRANCHA AP.03
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CREATOS ARQUITETURA
R. Visc. do Rio Branco, 1740 
São José dos Pinhais - PR
CEP 83005-420
Fone +55 41 3027-8254
         +55 41 99633-8200 AP.08 ANA PAULA KUZMANN

Arquiteta e Urbanista

OBRA
Santuário Nossa Senhora Aparecida - BA

PROJETO
Adequação do Espaço Celebrativo 
Litúrgico (Arquitetura de Interiores)

EQUIPE TÉCNICA

TERESA CRISTINA CAVACO GOMES
Arquiteta e Urbanista

AUTOR DO PROJETO

TOBIAS BONK MACHADO
Arquiteto e Urbanista: CAU A45075-8

ANTEPROJETO
DE ARQUITETURA

CORTE 01.2
Esc.: 1/50

CORTE 01

OBSERVAÇÕES:
1) ANTES DA EXECUÇÃO DAS OBRAS É NECESSÁRIA A APROVAÇÃO DO PROJETO NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS (PREFEITURA, CORPO DE BOMBEIRAS, ETC)
E APRESENTAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA, BEM COMO OS PROJETOS COMPLEMENTARES E SEUS AUTORES (ESTRUTURAL, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E OS DEMAIS QUE FOREM NECESSÁRIOS AO PROJETO), DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO
CONSELHO QUE REGULAMENTA SUA ATIVIDADE E/OU JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES, APRESENTANDO GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PROJETO/ OBRA;
2) A EMPRESA EXECUTORA DEVERÁ PREVIAMENTE REALIZAR VISITA TÉCNICA À OBRA PARA ANÁLISE DA INFRAESTRUTURA EXISTENTE;
3) TODOS OS FABRICANTES/ FORNECEDORES DEVERÃO CONFERIR AS MEDIDAS NO LOCAL;
4) PARA A EXECUÇÃO DA OBRA É OBRIGATÓRIO USO DE EPI'S E EPC'S;
5) VERIFICAR COM O FABRICANTE DAS ESQUADRIAS E VIDROS OS MODELOS/ ESPESSURAS CONFORME DIMENSÕES E ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO, SEMPRE RESPEITANDO AS NORMAS VIGENTES;
6) DEVERÁ SER CONFECCIONADO PROJETO COMPLEMENTAR QUE CONTENHA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (PARTE INTEGRANTE DO PROJETO DE COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO) E DEMAIS REQUISITOS CONFORME EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMDEIROS;
7) AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DEVERÃO ESTAR EM ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT;
8) AS FIXAÇÕES DEVEM SER FEITAS SOMENTE COM METAIS GALVANIZADOS;
9) TODOS OS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DEVERÃO ESTAR ATERRADOS, ISOLADOS E VEDADOS BOM COMO DEVEM SEGUIR TODAS AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE CONFORME O MANUAL DE INSTALAÇÃO FORNECIDO JUNTO COM O EQUIPAMENTO;
10) É NECESSÁRIO QUE NO MOMENTO DA OBRA SEJA REALIZADA A COMPRA DE PEQUENA QUANTIDADE DE CADA COR/ ACABAMENTO ESPECIFICADOS NO PROJETO COM A FINALIDADE DE TESTE E APROVAÇÃO FINAL POR PARTE DA PROPRIETÁRIA. 
RECOMENDA-SE A COMPRA TOTAL DO MATERIAL SOMENTE APÓS O TETES E AFERIÇÃO DE CROMIA;
11) OS MATERIAIS DE REVESTIMENTO, ACABAMENTO, DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DEVERÃO ATENDER AS NORMAS DO CORPO DE BOMBEIROS.
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PAINEL EM MADEIRA ACÚSTICA
COM ACABAMENTO ANTICHAMAS

PAREDE REVESTIDA COM 
PINTURA FOSCA NA COR
OVELHA (SUVINIL)

VERIFICAR COM ENGº ESTRUTURAL
NECESSIDADE DE FUNDAÇÃO
PARA EXECUÇÃO DA PREDE

ABERTURAS EXISTENTES
A MANTER

ESTRUTURA EXISTENTE
A MANTER

FORRO EXISTENTE
A MANTER, RECOMENDA-SE
APLICAÇÃO DE PRODUTO
REDUTOR ANTICHAMAS,
CONFORME PLANO DE
COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

TELHA EXISTENTE A MANTER,
SE POSSÍVEL ESTRUTURALMENTE,
RECOMENDA-SE SUBSTITUIÇÃO 
POR TELHA TERMOACÚSTICA

PAREDE REVESTIDA COM
PINTURA FOSCA NA COR
METRÓPOLE (SUVINIL)

PORTA EM MADEIRA
A SER EXECUTADA BANCOS EXISTENTES

A MANTER, VERIFICAR
NOVA DISPOSIÇÃO
-VIDE PRANCHA AP.03

REBAIXO DE FORRO EM GESSO,
VERIFICAR COM ENGº ESTRUTURAL
A POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO SOBRE
ESTRUTURA JÁ EXISTENTE

FORRO EM GESSO COM ACABAMENTO
EM PINTURA FOSCA NA COR
BRANCO GELO (SUVINIL)

PAREDE COM ACABAMENTO
EM PINTURA FOSCA
NA COR BRANCO GELO (SUVINIL)

BASE DE SÃO JOÃO EUDES
EM GRANITO IDEM AO MOBILIÁRIO LITÚRGICO
JÁ EXISTENTE

SANCA DE LUZ

SANCA DE LUZ

SANCA DE LUZ

SANCA DE LUZ
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PROJETO
Adequação do Espaço Celebrativo 
Litúrgico (Arquitetura de Interiores)

EQUIPE TÉCNICA

TERESA CRISTINA CAVACO GOMES
Arquiteta e Urbanista

AUTOR DO PROJETO

TOBIAS BONK MACHADO
Arquiteto e Urbanista: CAU A45075-8

ANTEPROJETO
DE ARQUITETURA

CORTE 02.1
Esc.: 1/50

CORTE 02

OBSERVAÇÕES:
1) ANTES DA EXECUÇÃO DAS OBRAS É NECESSÁRIA A APROVAÇÃO DO PROJETO NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS (PREFEITURA, CORPO DE BOMBEIRAS, ETC)
E APRESENTAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA, BEM COMO OS PROJETOS COMPLEMENTARES E SEUS AUTORES (ESTRUTURAL, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E OS DEMAIS QUE FOREM NECESSÁRIOS AO PROJETO), DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO
CONSELHO QUE REGULAMENTA SUA ATIVIDADE E/OU JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES, APRESENTANDO GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PROJETO/ OBRA;
2) A EMPRESA EXECUTORA DEVERÁ PREVIAMENTE REALIZAR VISITA TÉCNICA À OBRA PARA ANÁLISE DA INFRAESTRUTURA EXISTENTE;
3) TODOS OS FABRICANTES/ FORNECEDORES DEVERÃO CONFERIR AS MEDIDAS NO LOCAL;
4) PARA A EXECUÇÃO DA OBRA É OBRIGATÓRIO USO DE EPI'S E EPC'S;
5) VERIFICAR COM O FABRICANTE DAS ESQUADRIAS E VIDROS OS MODELOS/ ESPESSURAS CONFORME DIMENSÕES E ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO, SEMPRE RESPEITANDO AS NORMAS VIGENTES;
6) DEVERÁ SER CONFECCIONADO PROJETO COMPLEMENTAR QUE CONTENHA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (PARTE INTEGRANTE DO PROJETO DE COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO) E DEMAIS REQUISITOS CONFORME EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMDEIROS;
7) AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DEVERÃO ESTAR EM ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT;
8) AS FIXAÇÕES DEVEM SER FEITAS SOMENTE COM METAIS GALVANIZADOS;
9) TODOS OS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DEVERÃO ESTAR ATERRADOS, ISOLADOS E VEDADOS BOM COMO DEVEM SEGUIR TODAS AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE CONFORME O MANUAL DE INSTALAÇÃO FORNECIDO JUNTO COM O EQUIPAMENTO;
10) É NECESSÁRIO QUE NO MOMENTO DA OBRA SEJA REALIZADA A COMPRA DE PEQUENA QUANTIDADE DE CADA COR/ ACABAMENTO ESPECIFICADOS NO PROJETO COM A FINALIDADE DE TESTE E APROVAÇÃO FINAL POR PARTE DA PROPRIETÁRIA. 
RECOMENDA-SE A COMPRA TOTAL DO MATERIAL SOMENTE APÓS O TETES E AFERIÇÃO DE CROMIA;
11) OS MATERIAIS DE REVESTIMENTO, ACABAMENTO, DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DEVERÃO ATENDER AS NORMAS DO CORPO DE BOMBEIROS.



B

B 
VERIFICAR COM ENGº ESTRUTURAL
NECESSIDADE DE FUNDAÇÃO
PARA EXECUÇÃO DA PAREDE

PAREDE REVESTIDA
COM PINTURA FOSCA

NA COR BRANCO NEVE
(SUVINIL)

PAREDE REVESTIDA COM 
PINTURA FOSCA NA COR
OVELHA (SUVINIL)

BANCOS EXISTENTES A MANTER
VERIFICAR NOVA DISPOSIÇÃO
-VIDE PRANCHA AP.03

ABERTURAS EXISTENTES A MANTER

TELHA EXISTENTE A MANTER,
SE POSSÍVEL ESTRUTURALMENTE,
RECOMENDA-SE SUBSTITUIÇÃO

BASES DAS IMAGENS DOS
SAGRADOS CORAÇÕES DE
JESUS E DE MARIA EM GRANITO
IDEM AO MOBILIÁRIO LITÚRGICO
EXISTENTE

PAINEL EM MADEIRA
ACÚSTICA COM
ACABAMENTO ANTICHAMAS

FORRO EXISTENTE A MANTER,
RECOMENDA-SE A APLICAÇÃO
DO REDUTOR ANTICHAMAS,
CONFORME PLANO DE COMBATE
A INCÊNDIO E PÂNICO

ESTRUTURA EXISTENTE
A MANTER

PAINEL EM MADEIRA ACÚSTICA
COM ACABAMENTO ANTICHAMAS

CIRCULADOR DE AR

ACESSO AO DÍZIMO

BASE DE SANTO ANTÔNIO EM
GRANITO IDEM AO MOBILIÁRIO
LITÚRGICO EXISTENTE

PORTA EM MADEIRA COM
ACABAMENTO ANTICHAMAS

PORTA DEVE PERMANECER ABERTURA
DURANTE OS EVENTOS NA EDIFICAÇÃO,
CONFORME PLANO DE COMBATE A
INCÊNDIO E PÂNICO, A SER CONTRATADO
PELA PROPRIETÁRIAPAREDES COM ACABAMENTO

EM PINTURA FOSCA NA COR
METRÓPOLE (SUVINIL)

PAREDES COM ACABAMENTO
EM PINTURA FOSCA NA COR
METRÓPOLE (SUVINIL)

REBAIXO DE FORRO
EM GESSO COM ACABAMENTO
EM PINTURA FOSCA NA
COR BRANCO NEVE (SUVINIL)

LAJE EXISTENTE
A MANTER
NÃO RETIRAR
NENHUM ELEMENTO
ESTRUTURAL

VIGAS EXISTENTES
A MANTER
NÃO RETIRAR
NENHUM ELEMENTO
ESTRUTURAL

USO DO PAVIMENTO DEVE SER SUBMETIDO
A APROVAÇÃO EM ORGÃOS PÚBLICOS E
SOBRECARGA DEVE SER ANALISADA
PELO ENGº ESTRUTURAL

AR CONDICIONADO
A SER INSTALADO
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Santuário Nossa Senhora Aparecida - BA

PROJETO
Adequação do Espaço Celebrativo 
Litúrgico (Arquitetura de Interiores)

EQUIPE TÉCNICA

TERESA CRISTINA CAVACO GOMES
Arquiteta e Urbanista

AUTOR DO PROJETO

TOBIAS BONK MACHADO
Arquiteto e Urbanista: CAU A45075-8

ANTEPROJETO
DE ARQUITETURA

CORTE 02.2
Esc.: 1/50

CORTE 02

OBSERVAÇÕES:
1) ANTES DA EXECUÇÃO DAS OBRAS É NECESSÁRIA A APROVAÇÃO DO PROJETO NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS (PREFEITURA, CORPO DE BOMBEIRAS, ETC)
E APRESENTAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA, BEM COMO OS PROJETOS COMPLEMENTARES E SEUS AUTORES (ESTRUTURAL, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E OS DEMAIS QUE FOREM NECESSÁRIOS AO PROJETO), DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO
CONSELHO QUE REGULAMENTA SUA ATIVIDADE E/OU JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES, APRESENTANDO GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PROJETO/ OBRA;
2) A EMPRESA EXECUTORA DEVERÁ PREVIAMENTE REALIZAR VISITA TÉCNICA À OBRA PARA ANÁLISE DA INFRAESTRUTURA EXISTENTE;
3) TODOS OS FABRICANTES/ FORNECEDORES DEVERÃO CONFERIR AS MEDIDAS NO LOCAL;
4) PARA A EXECUÇÃO DA OBRA É OBRIGATÓRIO USO DE EPI'S E EPC'S;
5) VERIFICAR COM O FABRICANTE DAS ESQUADRIAS E VIDROS OS MODELOS/ ESPESSURAS CONFORME DIMENSÕES E ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO, SEMPRE RESPEITANDO AS NORMAS VIGENTES;
6) DEVERÁ SER CONFECCIONADO PROJETO COMPLEMENTAR QUE CONTENHA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (PARTE INTEGRANTE DO PROJETO DE COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO) E DEMAIS REQUISITOS CONFORME EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMDEIROS;
7) AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DEVERÃO ESTAR EM ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT;
8) AS FIXAÇÕES DEVEM SER FEITAS SOMENTE COM METAIS GALVANIZADOS;
9) TODOS OS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DEVERÃO ESTAR ATERRADOS, ISOLADOS E VEDADOS BOM COMO DEVEM SEGUIR TODAS AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE CONFORME O MANUAL DE INSTALAÇÃO FORNECIDO JUNTO COM O EQUIPAMENTO;
10) É NECESSÁRIO QUE NO MOMENTO DA OBRA SEJA REALIZADA A COMPRA DE PEQUENA QUANTIDADE DE CADA COR/ ACABAMENTO ESPECIFICADOS NO PROJETO COM A FINALIDADE DE TESTE E APROVAÇÃO FINAL POR PARTE DA PROPRIETÁRIA. 
RECOMENDA-SE A COMPRA TOTAL DO MATERIAL SOMENTE APÓS O TETES E AFERIÇÃO DE CROMIA;
11) OS MATERIAIS DE REVESTIMENTO, ACABAMENTO, DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DEVERÃO ATENDER AS NORMAS DO CORPO DE BOMBEIROS.
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C

PAREDE COM ACABAMENTO
EM PINTURA FOSCA NA COR
METRÓPOLE (SUVINIL)

PAREDE COM ACABAMENTO
EM PINTURA FOSCA NA COR
METRÓPOLE (SUVINIL)

PAREDE REVESTIDA COM
MÁRMORE CREMA MARFIL
VERIFICAL PREVIAMENTE
COM ENGº ESTRUTURAL
NECESSIDADE DE FUNDAÇÃO
PARA EXECUÇÃO DA PAREDE

SACRÁRIO NOVO
A SER EXECUTADO

DEGRAUS A SEREM EXECUTADOS

VITRAL EXISTENTE
A MANTER

ACESSO
SACRISTIA

BASE DO SACRÁRIO
REVESTIDA COM MÁRMORE
CREMA MARFIL

LAJE EXISTENTE A MANTER
COM ACABAMENTO EM PINTURA
FOSCA NA COR BRANCO NEVE (SUVINIL)

CREDÊNCIA
EXISTENTE A MANTER

PAINEL EM MADEIRA
ACÚSTICA COM
ACABAMENTO
ANTICHAMAS

PANTOCRATOR
EXISTENTE
A MANTER

FORRO EXISTENTE A MANTER,
RECOMENDA-SE APLICAÇÃO
DO PRODUTO REDUTOR
ANTICHAMAS

ESTRUITURA EXISTENTE A MANTER

TEHA EXISTENTE A MANTER,
SE POSSÍVEL ESTRUTURALMENTE,
RECOMENDA-SE A SUBSTITUIÇÃO
POR TELHA TERMOACÚSTICA

PAREDE COM ACABAMENTO 
EM PINTURA FOSCA
NA COR OVELHA (SUVINIL)

ASSENTOS
AUXILIARES
EM MADEIRA

MOBILIÁRIO LITÚRGICO
EXISTENTE
A MANTER

DEGRAUS EXISTENTES
A MANTER
SUPRIMIR AS RAMPAS EXISTENTES
E COMPLETAR OS DEGRAUS

FORRO EM GESSO
COM ACABAMENTO
EM PINTURA FOSCA
NA COR BRANCO GELO (SUVINIL)

VERIFICAR PREVIAMENTE COM
ENGº ESTRUTURAL A POSSIBILIDADE
DE FIXAÇÃO DA ESTRUTA DO FORRO
DE GESSO NA ESTRUTURA JÁ EXISTENTE

REVESTIMENTO
EXISTENTE A MANTER

NICHO COM PADROEIRA
EXISTENTE
A MANTER

SANCA DE LUZ

SANCA DE LUZ

SANCA DE LUZ

SANCA DE LUZ
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DE ARQUITETURA

CORTE 03.1
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CORTE 03

OBSERVAÇÕES:
1) ANTES DA EXECUÇÃO DAS OBRAS É NECESSÁRIA A APROVAÇÃO DO PROJETO NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS (PREFEITURA, CORPO DE BOMBEIRAS, ETC)
E APRESENTAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA, BEM COMO OS PROJETOS COMPLEMENTARES E SEUS AUTORES (ESTRUTURAL, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E OS DEMAIS QUE FOREM NECESSÁRIOS AO PROJETO), DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO
CONSELHO QUE REGULAMENTA SUA ATIVIDADE E/OU JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES, APRESENTANDO GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PROJETO/ OBRA;
2) A EMPRESA EXECUTORA DEVERÁ PREVIAMENTE REALIZAR VISITA TÉCNICA À OBRA PARA ANÁLISE DA INFRAESTRUTURA EXISTENTE;
3) TODOS OS FABRICANTES/ FORNECEDORES DEVERÃO CONFERIR AS MEDIDAS NO LOCAL;
4) PARA A EXECUÇÃO DA OBRA É OBRIGATÓRIO USO DE EPI'S E EPC'S;
5) VERIFICAR COM O FABRICANTE DAS ESQUADRIAS E VIDROS OS MODELOS/ ESPESSURAS CONFORME DIMENSÕES E ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO, SEMPRE RESPEITANDO AS NORMAS VIGENTES;
6) DEVERÁ SER CONFECCIONADO PROJETO COMPLEMENTAR QUE CONTENHA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (PARTE INTEGRANTE DO PROJETO DE COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO) E DEMAIS REQUISITOS CONFORME EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMDEIROS;
7) AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DEVERÃO ESTAR EM ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT;
8) AS FIXAÇÕES DEVEM SER FEITAS SOMENTE COM METAIS GALVANIZADOS;
9) TODOS OS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DEVERÃO ESTAR ATERRADOS, ISOLADOS E VEDADOS BOM COMO DEVEM SEGUIR TODAS AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE CONFORME O MANUAL DE INSTALAÇÃO FORNECIDO JUNTO COM O EQUIPAMENTO;
10) É NECESSÁRIO QUE NO MOMENTO DA OBRA SEJA REALIZADA A COMPRA DE PEQUENA QUANTIDADE DE CADA COR/ ACABAMENTO ESPECIFICADOS NO PROJETO COM A FINALIDADE DE TESTE E APROVAÇÃO FINAL POR PARTE DA PROPRIETÁRIA. 
RECOMENDA-SE A COMPRA TOTAL DO MATERIAL SOMENTE APÓS O TETES E AFERIÇÃO DE CROMIA;
11) OS MATERIAIS DE REVESTIMENTO, ACABAMENTO, DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DEVERÃO ATENDER AS NORMAS DO CORPO DE BOMBEIROS.



MODIFICAR TAMANHO DE
ABERTURA DE JANELA
PARA PORTA

VITRAL EXISTENTE
A MANTER

REVESTIMENTO
EXISTENTE
A MANTER

PAINEL COM CRUCIFICADO
EXISTENTE A MANTER

DEGRAUS EXISTENTES A MANTER
SUPRIMIR AS RAMPAS EXISTENTES
E COMPLETAR OS DEGRAUS

PAREDE REVESTIDA COM
PINTURA FOSCA NA COR
OVELHA (SUVINIL)

PAINEL EM MADEIRA ACÚSTICA
COM ACABAMENTO ANTICHAMAS

MOBILIÁRIO LITÚRGICO
EXISTENTE A MANTER

PANTOCRATOR
EXISTENTE A MANTER

FORRO EM GESSO
COM ACABAMENTO
EM PINTURA FOSCA
NA COR BRANCO GELO (SUVINIL)VERIFICAR PREVIAMENTE COM ENGº ESTRUTURAL

A POSSIBILIDADE DE FIXAR A ESTRUTURA DO FORRO
DE GESSO NA ESTRUTURA JÁ EXISTENTE

SANCA DE LUZ

SANCA DE LUZ

SANCA DE LUZ

SANCA DE LUZ

C

C

48 40

1136

1114 4840

97
7

16
69

61

TELHA EXISTENTE A MANTER,
SE POSSÍVEL ESTRUTURALMENTE,
RECOMENDA-SE A SUBSTITUIÇÃO
POR TELHA TERMOACÚSTICA

FORRO EXISTENTE
A MANTER, RECOMENDA-SE
A APLICAÇÃO DO PRODUTO
RETARDADOR ANTICHAMAS

ESTRUTURA EXISTENTE A MANTER

CREATOS ARQUITETURA
R. Visc. do Rio Branco, 1740 
São José dos Pinhais - PR
CEP 83005-420
Fone +55 41 3027-8254
         +55 41 99633-8200 AP.12 ANA PAULA KUZMANN

Arquiteta e Urbanista

OBRA
Santuário Nossa Senhora Aparecida - BA

PROJETO
Adequação do Espaço Celebrativo 
Litúrgico (Arquitetura de Interiores)

EQUIPE TÉCNICA

TERESA CRISTINA CAVACO GOMES
Arquiteta e Urbanista

AUTOR DO PROJETO

TOBIAS BONK MACHADO
Arquiteto e Urbanista: CAU A45075-8

ANTEPROJETO
DE ARQUITETURA

CORTE 03.2
Esc.: 1/50

CORTE 03

OBSERVAÇÕES:
1) ANTES DA EXECUÇÃO DAS OBRAS É NECESSÁRIA A APROVAÇÃO DO PROJETO NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS (PREFEITURA, CORPO DE BOMBEIRAS, ETC)
E APRESENTAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA, BEM COMO OS PROJETOS COMPLEMENTARES E SEUS AUTORES (ESTRUTURAL, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E OS DEMAIS QUE FOREM NECESSÁRIOS AO PROJETO), DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO
CONSELHO QUE REGULAMENTA SUA ATIVIDADE E/OU JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES, APRESENTANDO GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PROJETO/ OBRA;
2) A EMPRESA EXECUTORA DEVERÁ PREVIAMENTE REALIZAR VISITA TÉCNICA À OBRA PARA ANÁLISE DA INFRAESTRUTURA EXISTENTE;
3) TODOS OS FABRICANTES/ FORNECEDORES DEVERÃO CONFERIR AS MEDIDAS NO LOCAL;
4) PARA A EXECUÇÃO DA OBRA É OBRIGATÓRIO USO DE EPI'S E EPC'S;
5) VERIFICAR COM O FABRICANTE DAS ESQUADRIAS E VIDROS OS MODELOS/ ESPESSURAS CONFORME DIMENSÕES E ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO, SEMPRE RESPEITANDO AS NORMAS VIGENTES;
6) DEVERÁ SER CONFECCIONADO PROJETO COMPLEMENTAR QUE CONTENHA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (PARTE INTEGRANTE DO PROJETO DE COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO) E DEMAIS REQUISITOS CONFORME EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMDEIROS;
7) AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DEVERÃO ESTAR EM ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT;
8) AS FIXAÇÕES DEVEM SER FEITAS SOMENTE COM METAIS GALVANIZADOS;
9) TODOS OS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DEVERÃO ESTAR ATERRADOS, ISOLADOS E VEDADOS BOM COMO DEVEM SEGUIR TODAS AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE CONFORME O MANUAL DE INSTALAÇÃO FORNECIDO JUNTO COM O EQUIPAMENTO;
10) É NECESSÁRIO QUE NO MOMENTO DA OBRA SEJA REALIZADA A COMPRA DE PEQUENA QUANTIDADE DE CADA COR/ ACABAMENTO ESPECIFICADOS NO PROJETO COM A FINALIDADE DE TESTE E APROVAÇÃO FINAL POR PARTE DA PROPRIETÁRIA. 
RECOMENDA-SE A COMPRA TOTAL DO MATERIAL SOMENTE APÓS O TETES E AFERIÇÃO DE CROMIA;
11) OS MATERIAIS DE REVESTIMENTO, ACABAMENTO, DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DEVERÃO ATENDER AS NORMAS DO CORPO DE BOMBEIROS.
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PÓRTICO A SER EXECUTADO VERIFICAR PREVIAMENTE
COM ENGº ESTRUTURAL NECESSIDADE DE FUNDAÇÃO
PARA EXECUÇÃO

PAREDE COM ACABAMENTO EM PINTURA FOSCA
NA COR BRANCO NEVE (SUVINIL)

PAREDE COM ACABAMENTO
EM PINTURA FOSCA NA
COR METRÓPOLE (SUVINIL)

PAINEL EM MADEIRA ACÚSTICA
COM ACABAMENTO ANTICHAMAS

FORRO EXISTENTE A MANTER
RECOMENDA-SE A APLICAÇÃO
DO PRODUTO RETARDADOR
ANTICHAMAS

VIGA EXISTENTE A MANTER
COM ACABAMENTO EM PINTURA
FOSCA NA COR BRANCO NEVE (SUVINIL)

BASE IMAGENS DOS SAGRADOS
CORAÇÕES DE JESUS E DE MARIA
EM GRANITO IDEM AO MOBILIÁRIO
LITÚRGICO EXISTENTE

ESCULTURA 'PECADORA ARREPENDIDA'
EM MADEIRA E COM ACABAMENTO
ANTICHAMAS PAREDE COM REVESTIEMNTO

EM PINTURA TEXTURIZADA NA
COR OVELHA (SUVINIL)

PAREDES COM ACABAMENTO EM
PINTURA FOSCA NA COR METRÓPOLE (SUVINIL)

PAINEL EM MADEIRA ACÚSTICA
COM ACABAMENTO ANTICHMAS

CRUZ DE DEDICAÇÃO
EXISTENTE A MANTER

NOVA POSIÇÃO TELAS DE
NOSSA SENHORA APARECIDA

PAREDE COM ACABAMENTO
EM PINTURA FOSCA
NA COR OVELHA (SUVINIL)

ESCADA EXISTENTE
A MANTER

ESTRUTURA EXISTENE A MANTER

TELHA EXISTENTE A MANTER,
SE POSSÍVEL ESTRUTURALMENTE,
RECOMENDA-SE SUBSTITUIÇÃO
POR TELHA TERMOACÚSTICA

FORRO DE GESSO
COM ACABAMENTO EM PINTURA
FOSCA NA COR BRANCO NEVE (SUVINIL)

VERIFICAR PREVIAMENTE COM
ENGº ESTRUTURAL A POSSIBILIDADE
DE FIXAÇÃO DA ESTRUTRUA DO FORRO DE GESSO
NA ESTRUTURA JÁ EXISTENTE

PAREDE COM ACABAMENTO 
EM PINTURA FOSCA NA COR
METRÓPOLE (SUVINIL)

16
0

56
0

36
0

48
5

47
6

30
0

CREATOS ARQUITETURA
R. Visc. do Rio Branco, 1740 
São José dos Pinhais - PR
CEP 83005-420
Fone +55 41 3027-8254
         +55 41 99633-8200 AP.13 ANA PAULA KUZMANN

Arquiteta e Urbanista

OBRA
Santuário Nossa Senhora Aparecida - BA

PROJETO
Adequação do Espaço Celebrativo 
Litúrgico (Arquitetura de Interiores)

EQUIPE TÉCNICA

TERESA CRISTINA CAVACO GOMES
Arquiteta e Urbanista

AUTOR DO PROJETO

TOBIAS BONK MACHADO
Arquiteto e Urbanista: CAU A45075-8

ANTEPROJETO
DE ARQUITETURA

CORTE 04.1
Esc.: 1/50

CORTE 04

OBSERVAÇÕES:
1) ANTES DA EXECUÇÃO DAS OBRAS É NECESSÁRIA A APROVAÇÃO DO PROJETO NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS (PREFEITURA, CORPO DE BOMBEIRAS, ETC)
E APRESENTAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA, BEM COMO OS PROJETOS COMPLEMENTARES E SEUS AUTORES (ESTRUTURAL, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E OS DEMAIS QUE FOREM NECESSÁRIOS AO PROJETO), DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO
CONSELHO QUE REGULAMENTA SUA ATIVIDADE E/OU JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES, APRESENTANDO GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PROJETO/ OBRA;
2) A EMPRESA EXECUTORA DEVERÁ PREVIAMENTE REALIZAR VISITA TÉCNICA À OBRA PARA ANÁLISE DA INFRAESTRUTURA EXISTENTE;
3) TODOS OS FABRICANTES/ FORNECEDORES DEVERÃO CONFERIR AS MEDIDAS NO LOCAL;
4) PARA A EXECUÇÃO DA OBRA É OBRIGATÓRIO USO DE EPI'S E EPC'S;
5) VERIFICAR COM O FABRICANTE DAS ESQUADRIAS E VIDROS OS MODELOS/ ESPESSURAS CONFORME DIMENSÕES E ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO, SEMPRE RESPEITANDO AS NORMAS VIGENTES;
6) DEVERÁ SER CONFECCIONADO PROJETO COMPLEMENTAR QUE CONTENHA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (PARTE INTEGRANTE DO PROJETO DE COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO) E DEMAIS REQUISITOS CONFORME EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMDEIROS;
7) AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DEVERÃO ESTAR EM ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT;
8) AS FIXAÇÕES DEVEM SER FEITAS SOMENTE COM METAIS GALVANIZADOS;
9) TODOS OS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DEVERÃO ESTAR ATERRADOS, ISOLADOS E VEDADOS BOM COMO DEVEM SEGUIR TODAS AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE CONFORME O MANUAL DE INSTALAÇÃO FORNECIDO JUNTO COM O EQUIPAMENTO;
10) É NECESSÁRIO QUE NO MOMENTO DA OBRA SEJA REALIZADA A COMPRA DE PEQUENA QUANTIDADE DE CADA COR/ ACABAMENTO ESPECIFICADOS NO PROJETO COM A FINALIDADE DE TESTE E APROVAÇÃO FINAL POR PARTE DA PROPRIETÁRIA. 
RECOMENDA-SE A COMPRA TOTAL DO MATERIAL SOMENTE APÓS O TETES E AFERIÇÃO DE CROMIA;
11) OS MATERIAIS DE REVESTIMENTO, ACABAMENTO, DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DEVERÃO ATENDER AS NORMAS DO CORPO DE BOMBEIROS.



PAINEL EM MADEIRA ACÚSTICA
COM ACABAMENTO ANTICHAMAS

PAREDE COM ACABAMENTO
EM PINTURA TEXTURIZADA
NA COR OVELHA (SUVINIL)

CRUZ DE DEDICAÇÃO
EXISTENTE A MANTER

BANCOS EXISTENTES
A MANTER
VERIFICAR NOVA DISPOSIÇÃO
-VIDE PRANCHA AP.03

NOVA POSIÇÃO DA
PIA BATISMAL

NOVA POSIÇÃO DAS TELAS
DE NOSSA SENHORA APARECIDA

MOBILIÁRIO LITÚRGICO
EXISTENTE A MANTER

PAREDE COM ACABAMENTO
EM PINTURA FOSCA NA
COR METRÓPOLE (SUVINIL)

PEDESTAL DA IMAGEM PEREGRINA
EM GRANITO IDEM AO MOBILIÁRIO LITÚRGICO 
EXISTE E COM PLACA DE INFORMAÇÕES
SOBRE IMAGEM PEREGRINA

D

D

PAINEL EM MADEIRA ACÚSTICA
COM ACABAMENTO ANTICHAMAS

PAREDE COM ACABAMENTO
EM PINTURA FOSCA NA COR
METRÓPOLE (SUVINIL)

VERIFICAR PREVIAMENTE COM
ENGº ESTRUTURAL NECESSIDADE
DE FUINDAÇÃO PARA EXECUÇÃO
DOS ARCOS

ARCOS COM ACABAMENTO EM
PINTURA FOSCA NA COR
BRANCO NEVE (SUVINIL)

ESTRUTURA EXISTENTE A MANTER

REVESTIMENTO EXISTENTE
A MANTER

PAINEL COM NICHO E PADROEIRA
EXISTENTE A MANTER

TELHA EXISTENTE A MANTER,
SE POSSÍVEL ESTRUTURALMENTE,
RECOMENDA-SE SUBSTITUIÇÃO POR
TELHA TERMOACÚSTICA

FORRO EM GESSO
COM ACABAMENTO EM
PINTURA FOSCA NA COR
BRANCO NEVE (SUVINIL)

VERIFICAR PREVIAMENTE
COM ENGº ESTRUTURAL
A POSSIBILIDADE DA ESTRUTURA
DO FORRO DE GESSO SER FIXADA
JUNTO A ESTRUTURA JÁ EXISTENTE
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CREATOS ARQUITETURA
R. Visc. do Rio Branco, 1740 
São José dos Pinhais - PR
CEP 83005-420
Fone +55 41 3027-8254
         +55 41 99633-8200 AP.14 ANA PAULA KUZMANN

Arquiteta e Urbanista

OBRA
Santuário Nossa Senhora Aparecida - BA

PROJETO
Adequação do Espaço Celebrativo 
Litúrgico (Arquitetura de Interiores)

EQUIPE TÉCNICA

TERESA CRISTINA CAVACO GOMES
Arquiteta e Urbanista

AUTOR DO PROJETO

TOBIAS BONK MACHADO
Arquiteto e Urbanista: CAU A45075-8

ANTEPROJETO
DE ARQUITETURA

CORTE 04.2
Esc.: 1/50

CORTE 04

OBSERVAÇÕES:
1) ANTES DA EXECUÇÃO DAS OBRAS É NECESSÁRIA A APROVAÇÃO DO PROJETO NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS (PREFEITURA, CORPO DE BOMBEIRAS, ETC)
E APRESENTAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA, BEM COMO OS PROJETOS COMPLEMENTARES E SEUS AUTORES (ESTRUTURAL, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E OS DEMAIS QUE FOREM NECESSÁRIOS AO PROJETO), DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO
CONSELHO QUE REGULAMENTA SUA ATIVIDADE E/OU JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES, APRESENTANDO GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PROJETO/ OBRA;
2) A EMPRESA EXECUTORA DEVERÁ PREVIAMENTE REALIZAR VISITA TÉCNICA À OBRA PARA ANÁLISE DA INFRAESTRUTURA EXISTENTE;
3) TODOS OS FABRICANTES/ FORNECEDORES DEVERÃO CONFERIR AS MEDIDAS NO LOCAL;
4) PARA A EXECUÇÃO DA OBRA É OBRIGATÓRIO USO DE EPI'S E EPC'S;
5) VERIFICAR COM O FABRICANTE DAS ESQUADRIAS E VIDROS OS MODELOS/ ESPESSURAS CONFORME DIMENSÕES E ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO, SEMPRE RESPEITANDO AS NORMAS VIGENTES;
6) DEVERÁ SER CONFECCIONADO PROJETO COMPLEMENTAR QUE CONTENHA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (PARTE INTEGRANTE DO PROJETO DE COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO) E DEMAIS REQUISITOS CONFORME EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMDEIROS;
7) AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DEVERÃO ESTAR EM ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT;
8) AS FIXAÇÕES DEVEM SER FEITAS SOMENTE COM METAIS GALVANIZADOS;
9) TODOS OS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DEVERÃO ESTAR ATERRADOS, ISOLADOS E VEDADOS BOM COMO DEVEM SEGUIR TODAS AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE CONFORME O MANUAL DE INSTALAÇÃO FORNECIDO JUNTO COM O EQUIPAMENTO;
10) É NECESSÁRIO QUE NO MOMENTO DA OBRA SEJA REALIZADA A COMPRA DE PEQUENA QUANTIDADE DE CADA COR/ ACABAMENTO ESPECIFICADOS NO PROJETO COM A FINALIDADE DE TESTE E APROVAÇÃO FINAL POR PARTE DA PROPRIETÁRIA. 
RECOMENDA-SE A COMPRA TOTAL DO MATERIAL SOMENTE APÓS O TETES E AFERIÇÃO DE CROMIA;
11) OS MATERIAIS DE REVESTIMENTO, ACABAMENTO, DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DEVERÃO ATENDER AS NORMAS DO CORPO DE BOMBEIROS.
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EREVESTIMENTO EXISTENTE
A MANTER

PAINEL COM CRUCIFICADO
EXISTENTE A MANTER

MOBILIÁRIO LITÚRGICO
EXISTENTE A MANTER MODIFICAR TAMANHO

DE ABERTURA DA JANELA
PARA PORTA

VITRAL EXISTENTE A MANTER MODIFICAR ABERTURA EXISTENTE
FABRICAÇÃO DE NOVO VITRAL

MODIFICAÇÃO DE ABERTURA EXISTENTE
FABRICAÇÃO DE NOVO VITRAL

TELHA EXISTENTE A MANTER,
SE POSSÍVEL ESTRUTURALMENTE,
RECOMENDA-SE SUBSTITUIÇÃO
POR TELHA TERMOACÚSTICA

ESTRUTURA EXISTENTE A MANTER

FORRO EM GESSO COM ACABAMENTO EM
PINTURA FOSCA NA COR
BRANCO NEVE (SUVINIL)

PAREDE COM ACABAMENTO EM PINTURA
TEXTURIZADA NA COR OVELHA (SUVINIL)PAREDE COM ACABAMENTO

EM PINTURA FOSCA
NA COR METRÓPOLE (SUVINIL)

CRUZ DE DEDICAÇÃO EXISTENTE
A MANTER

BANCOS EXISTENTES A MANTER
VERIFICAR NOVA DISPOSIÇÃO
-VIDE PRANCHA AP.03

VERIFICAR PREVIAMENTE COM ENGº ESTRUTURAL A POSSIBILIDADE
DE FIXAÇÃO DA ESTRUTURA DO FORRO DE GESSO SER FIXADA
JUNTAMENTE À ESTRUTURA EXISTENTE

33
2

614

33
2

476

370

83
4

CREATOS ARQUITETURA
R. Visc. do Rio Branco, 1740 
São José dos Pinhais - PR
CEP 83005-420
Fone +55 41 3027-8254
         +55 41 99633-8200 AP.15 ANA PAULA KUZMANN

Arquiteta e Urbanista

OBRA
Santuário Nossa Senhora Aparecida - BA

PROJETO
Adequação do Espaço Celebrativo 
Litúrgico (Arquitetura de Interiores)

EQUIPE TÉCNICA

TERESA CRISTINA CAVACO GOMES
Arquiteta e Urbanista

AUTOR DO PROJETO

TOBIAS BONK MACHADO
Arquiteto e Urbanista: CAU A45075-8

ANTEPROJETO
DE ARQUITETURA

CORTE 05.1
Esc.: 1/50

CORTE 05

OBSERVAÇÕES:
1) ANTES DA EXECUÇÃO DAS OBRAS É NECESSÁRIA A APROVAÇÃO DO PROJETO NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS (PREFEITURA, CORPO DE BOMBEIRAS, ETC)
E APRESENTAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA, BEM COMO OS PROJETOS COMPLEMENTARES E SEUS AUTORES (ESTRUTURAL, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E OS DEMAIS QUE FOREM NECESSÁRIOS AO PROJETO), DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO
CONSELHO QUE REGULAMENTA SUA ATIVIDADE E/OU JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES, APRESENTANDO GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PROJETO/ OBRA;
2) A EMPRESA EXECUTORA DEVERÁ PREVIAMENTE REALIZAR VISITA TÉCNICA À OBRA PARA ANÁLISE DA INFRAESTRUTURA EXISTENTE;
3) TODOS OS FABRICANTES/ FORNECEDORES DEVERÃO CONFERIR AS MEDIDAS NO LOCAL;
4) PARA A EXECUÇÃO DA OBRA É OBRIGATÓRIO USO DE EPI'S E EPC'S;
5) VERIFICAR COM O FABRICANTE DAS ESQUADRIAS E VIDROS OS MODELOS/ ESPESSURAS CONFORME DIMENSÕES E ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO, SEMPRE RESPEITANDO AS NORMAS VIGENTES;
6) DEVERÁ SER CONFECCIONADO PROJETO COMPLEMENTAR QUE CONTENHA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (PARTE INTEGRANTE DO PROJETO DE COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO) E DEMAIS REQUISITOS CONFORME EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMDEIROS;
7) AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DEVERÃO ESTAR EM ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT;
8) AS FIXAÇÕES DEVEM SER FEITAS SOMENTE COM METAIS GALVANIZADOS;
9) TODOS OS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DEVERÃO ESTAR ATERRADOS, ISOLADOS E VEDADOS BOM COMO DEVEM SEGUIR TODAS AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE CONFORME O MANUAL DE INSTALAÇÃO FORNECIDO JUNTO COM O EQUIPAMENTO;
10) É NECESSÁRIO QUE NO MOMENTO DA OBRA SEJA REALIZADA A COMPRA DE PEQUENA QUANTIDADE DE CADA COR/ ACABAMENTO ESPECIFICADOS NO PROJETO COM A FINALIDADE DE TESTE E APROVAÇÃO FINAL POR PARTE DA PROPRIETÁRIA. 
RECOMENDA-SE A COMPRA TOTAL DO MATERIAL SOMENTE APÓS O TETES E AFERIÇÃO DE CROMIA;
11) OS MATERIAIS DE REVESTIMENTO, ACABAMENTO, DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DEVERÃO ATENDER AS NORMAS DO CORPO DE BOMBEIROS.



MODIFICAR TAMANHO DE ABERTURA
DE JANELA PARA PORTA

E

E

TELHADO EXISTENTE A MANTER,
SE POSSÍVEL ESTRUTURALMENTE,
RECOMENDA-SE SUBSTITUIÇÃO
POR TELHA TERMOACÚSTICA

FORRO EXISTENTE
A MANTER, RECOMENDA-SE
APLICAÇÃO DE PRODUTO
RETARDADOR ANTICHAMAS

FORRO DE GESSO COM
ACABAMENTO EM PINTURA
FOSCA NA COR
BRANCO NEVE (SUVINIL)

VERIFICAR PREVIAMENTE COM
ENGº ESTRUTURAL A POSSIBILIDADE
DA ESTRUTURA DO FORRO DE GESSO
SER AFIXADA JUNTO A ESTRUTURA JÁ
EXISTENTTE

MODIFICAÇÃO DA ABERTURA
EXISTENTE E FABRICAÇÃO
DE NOVO VITRAL

MODIFICAÇÃO DA ABERTURA
EXISTENTE E FABRICAÇÃO
DE NOVO VITRAL

ESTRUTURA EXISTENTE A MANTER

MODIFICAÇÃO DE ABERTURA
EXISTENTE E FABRICAÇÃO
DE NOVO VITRAL

VERIFICAR PREVIAMENTE COM ENGº ESTRUTURAL
A NECESSIDADE DE FUNDAÇÃO PARA EXECUÇÃO
DO PÓRTICO

COM ACABAMENTO EM PINTURA
FOSCA NA COR BRANCO NEVE (SUVINIL)

PAREDE COM ACABAMENTO EM
PINUTRA FOSCA NA COR METRÓPOLE (Suvinil)

PAINEL EM MADEIRA ACÚSTICA
COM ACABAMENTO ANTICHAMAS

PAREDE COM PINTURA
TEXTURIZADA NA COR
OVELHA (SUVINIL)

PAREDES COM ACABAMENTO EM 
PINUTRA FOSCA NA COR METRÓPOLE
(SUVINIL)
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Arquiteta e Urbanista

OBRA
Santuário Nossa Senhora Aparecida - BA

PROJETO
Adequação do Espaço Celebrativo 
Litúrgico (Arquitetura de Interiores)

EQUIPE TÉCNICA

TERESA CRISTINA CAVACO GOMES
Arquiteta e Urbanista

AUTOR DO PROJETO

TOBIAS BONK MACHADO
Arquiteto e Urbanista: CAU A45075-8

ANTEPROJETO
DE ARQUITETURA

CORTE 05.2
Esc.: 1/50

CORTE 05

OBSERVAÇÕES:
1) ANTES DA EXECUÇÃO DAS OBRAS É NECESSÁRIA A APROVAÇÃO DO PROJETO NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS (PREFEITURA, CORPO DE BOMBEIRAS, ETC)
E APRESENTAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA, BEM COMO OS PROJETOS COMPLEMENTARES E SEUS AUTORES (ESTRUTURAL, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E OS DEMAIS QUE FOREM NECESSÁRIOS AO PROJETO), DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO
CONSELHO QUE REGULAMENTA SUA ATIVIDADE E/OU JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES, APRESENTANDO GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PROJETO/ OBRA;
2) A EMPRESA EXECUTORA DEVERÁ PREVIAMENTE REALIZAR VISITA TÉCNICA À OBRA PARA ANÁLISE DA INFRAESTRUTURA EXISTENTE;
3) TODOS OS FABRICANTES/ FORNECEDORES DEVERÃO CONFERIR AS MEDIDAS NO LOCAL;
4) PARA A EXECUÇÃO DA OBRA É OBRIGATÓRIO USO DE EPI'S E EPC'S;
5) VERIFICAR COM O FABRICANTE DAS ESQUADRIAS E VIDROS OS MODELOS/ ESPESSURAS CONFORME DIMENSÕES E ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO, SEMPRE RESPEITANDO AS NORMAS VIGENTES;
6) DEVERÁ SER CONFECCIONADO PROJETO COMPLEMENTAR QUE CONTENHA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (PARTE INTEGRANTE DO PROJETO DE COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO) E DEMAIS REQUISITOS CONFORME EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMDEIROS;
7) AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DEVERÃO ESTAR EM ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT;
8) AS FIXAÇÕES DEVEM SER FEITAS SOMENTE COM METAIS GALVANIZADOS;
9) TODOS OS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DEVERÃO ESTAR ATERRADOS, ISOLADOS E VEDADOS BOM COMO DEVEM SEGUIR TODAS AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE CONFORME O MANUAL DE INSTALAÇÃO FORNECIDO JUNTO COM O EQUIPAMENTO;
10) É NECESSÁRIO QUE NO MOMENTO DA OBRA SEJA REALIZADA A COMPRA DE PEQUENA QUANTIDADE DE CADA COR/ ACABAMENTO ESPECIFICADOS NO PROJETO COM A FINALIDADE DE TESTE E APROVAÇÃO FINAL POR PARTE DA PROPRIETÁRIA. 
RECOMENDA-SE A COMPRA TOTAL DO MATERIAL SOMENTE APÓS O TETES E AFERIÇÃO DE CROMIA;
11) OS MATERIAIS DE REVESTIMENTO, ACABAMENTO, DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DEVERÃO ATENDER AS NORMAS DO CORPO DE BOMBEIROS.


